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Friluft AS                                                                Grillprinsen 1200SL 
Stålgriller                                                                Designer: Olaf Lysdahl 

 
1. Prosjekt 

 
Entreprenør / utførende: ………………………………………………………………….. 
Prosjekt / adresse:          ………………………………………………………………….. 

 
 
2. Produktbeskrivelse 

Selvbetjeningsgrill m fundament, børste og skrape 

 

• Ytterkappe i 2 mm. syrefast stål lakkert med Alesta HR pulverlakk 

• Innerkappe, grillrist og kullrist i 2 mm. syrefast stål 

• Grillbørste i kjetting. Syrefast bust 

• Grillskrape i kjetting. Alt i syrefast stål 

• Grillen er montert fast i betongfundament 

• Høyde inkl. fundament: 116 cm. 

• Utvendig diameter 70 cm. Lenge 120 cm 

• Totalvekt ca. 400 kg. (m/ fundament) 
 

Sikkerhet:  

Grillen har dobbel kappe. Dette gir lav overflatetemperatur på ytterkappe. (ingen brannskader). 

                
Den har ingen skarpe eller spisse hjørner eller kanter som brukere kan skade seg på. 

 
 
3. Anvisninger for drift og vedlikehold 

Foreligger det serviceavtale?     NEI   /  JA      Hvis ja, firma…………………………….. 

 

Rengjøring: 
Grillen bør rengjøres minst en gang per år for å unngå at smuss setter seg godt fast i lakken. 
 
Rengjøring skal skje når temperaturen er lavere enn 25 grader celsius, og helst ikke i sterkt solskinn. 
 
Det er ikke tillatt å bruke organiske løsningsmidler for å fjerne flekker. Bruk rengjøringsmiddel med 
Ph-verdi mellom 5 og 8. 
 
NB: Bruk i ikke JIF eller stålull. 

 
 

FVD – dokument 
 
Grillprinsen 1200 SL 



 
 

 

 

fortsettelse…3 
Ettersyn 

Eier fastsetter og følger intervaller for ettersyn/kontroll…………………………………………………… 

 
Kontroll askeoppsamling 

Det anbefales å kontrollere askeoppsamling en gang i 
året………………………………………………. 

 
4. Driftstekniske opplysninger 

 
Antatt levetid 

Forventet levetid ved riktig bruk – mer enn 20 år 

 
Børste og skrape: 1 – 5 år (lagervare hos leverandøren) 

NB: Børsten må ha rustfri bust, ellers ruster grillristen (bare overflaterust) 

 

 
 
5. Øvrige opplysninger 
Leverandør: Friluft AS 

 

 


